
Infrarot-Glasheizpaneele rahmenlos
HVH GS 

Spannung: 230 Volt

Schutzart: IP44

max. 100 °C

Garantie: 5 Jahre

Montage: Wand, Decke*

inkl. Anschlusskabel mit Schukostecker 

und Montagespange

Artikelnr. Farbe Leistung 

in Watt

Ampere Breite 

in mm

(X)

Länge 

in mm

(Y)

Höhe in 

mm

Glasstärke 

in mm

Nettogewicht

in kg

020611 weiß 300  1,30 585 585 39 4 9,70

020621 schwarz 300  1,30 585 585 39 4 9,70

020631 Spiegeloptik 300  1,30 585 585 41 6 11,55

020661** weinrot 300  1,30 585 585 39 4 9,70

020671** basalt 300  1,30 585 585 39 4 9,70

020681** platinum grau 300  1,30 585 585 39 4 9,70

020691** graphit 300  1,30 585 585 39 4 9,70

020614 weiß 500  2,17 1200 400 39 4 14,05

020624 schwarz 500  2,17 1200 400 39 4 14,05

020633 Spiegeloptik 500  2,17 1200 400 41 6 16,50

020662** weinrot 500  2,17 1200 400 39 4 14,05

020672** basalt 500  2,17 1200 400 39 4 14,05

020682** platinum grau 500  2,17 1200 400 39 4 14,05

020692** graphit 500  2,17 1200 400 39 4 14,05

020612 weiß 600  2,61 1185 585 39 4 17,60

020622 schwarz 600  2,61 1185 585 39 4 17,60

020632 Spiegeloptik 600  2,61 1185 585 41 6 21,15

020663** weinrot 600  2,61 1185 585 39 4 17,60

020673** basalt 600  2,61 1185 585 39 4 17,60

020683** platinum grau 600  2,61 1185 585 39 4 17,60

020693** graphit 600  2,61 1185 585 39 4 17,60

020613*** weiß 850  3,69 1185 785 39 4 21,85

020623*** schwarz 850  3,69 1185 785 39 4 21,85

Rückseite des Paneels:

Harvey-Dach VertriebsgesmbH.

Infrarot Vitalheizung® Tel.: +43 2273 / 70011 - 0 Mail: office@vitalheizung.com

A-3434 Tulbing, Gewerbestraße 9 Fax: +43 2273 / 70011 - 22 Internet: www.vitalheizung.com

Oberflächen-

temperatur: 

HVH500GS

HVH500GS

HVH500GS

HVH500GS

Artikel-

bezeichnung

HVH300GS

HVH300GS

HVH300GS

HVH300GS

HVH300GS

HVH300GS

HVH300GS

*** mit 6 Montagepunkten, restliche Produkte mit 4 

Montagepunkten

HVH500GS

HVH600GS

HVH600GS

HVH600GS

HVH600GS

HVH500GS

HVH500GS

HVH600GS

HVH600GS

HVH850GS

HVH850GS

HVH600GS

** auf Bestellung erhältlich, Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

* bei Deckenmontage:

für 300/500/600Watt-Paneele mind. 2,5 m Raumhöhe 

notwendig

für 850Watt-Paneel mind. 3 m Raumhöhe notwendig

basalt 

weinrot 

Spiegeloptik 

graphit 

platinum grau 

Nur HVH850GS 
 

Kabelauslass 
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